ey,
EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca mozliwosci ocieplenia §cian zewnetrznych, stropodachu oraz stropu piwnic budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w WEGLOWCE 220 dz. nr 381/1

L. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- zlecenie Inwestora

_ dokumentacja archiwalna budynku

- wizja lokalna + dokonane pomiary

II. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU:

Opiniowany budynek mieszkalny, wielorodzinny o 2 kondygnacjach nadziemnych podpiwniczony w
50 % wybudowano w 1974 roku w technologii tradycyjnej

Fawy fundamentowe - zelbetowe

Sciany piwnic grubosci okofo 30 cm zelbetowe, monolityczne

$ciany zewnetrzne podiuzne 1 szezytowe parteru, oraz kondygnacji powtarzalnych murowane z
gazobetonu grubosei 30 cm . Sciany szezytowe ocieplone 10 cm warstwa styropianu .

Stropy miedzy kondygnacyjne — zelbetowe ..

Stropodach z plyt korytkowych na Sciankach azurowych murowanych z cegly opartych na stropie
zelbetowym .

Schody — zelbetowe.

III. STAN TECHNICZNY OBIEKTU:
Stan techniczny konstrukeji budynku —dobry.

IV. ANALIZA STANU BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA OBIEKTU PO
OCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ STROPODACHU I STROPU
PIWNIC:

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych podiuznych styropianem grubosci 16 cm, scian

szczytowych, loggii i uskokow dodatkowe ocieplenie styropianem grubosci 7 cm metoda lekka,

mokra, stropodachu wetng mineralng granulowang gruboci 24 cm ,0raz stropu piwnic ( od dotu )
piankg PUR grubosci 8 cm metoda natryskowg.

Stan bezpieczenstwa budynku nie jest zagrozony. Podstawowym elementem wplywajacym na stan

bezpieczenstwa jest sposob mocowania ocieplenia do powierzchni $cian. Przyczepno$¢ tynku do

$ciany jest niska, nie mozna bezposrednio przykleja¢ piyt styropianowych; nalezy stosowac tgczniki

mechaniczne . Rozmieszczenie i glebokos¢ kotwienia lacznikow mechanicznych w bloczkach z

betonu komérkowego zgodnie z wytycznymi konkretnego producenta

V. WNIOSKI I ZALECENIA:

Sciany zewnetrzne opiniowanego obiektu nadaja si¢ do ocieplenia metoda lekka, mokra zgodnie
z punktem IV bez wykonywania dodatkowych wzmocnien konstrukcji.

Stropodach i strop piwnic nadaje si¢ do ocieplenia zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie
IV bez wzmocnienia konstrukeji

Prace prowadzié¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac warunkow
bezpieczenstwa pracy i wlasciwej kolejnosci robét z wykorzystaniem materialéw atestowanych.

Orzechdéwka maj 2016 Opracowat mgr inz. Jozef Chrobak

mer inz Jozef Chrobak/
UPR BUD NRUAN-2A-8346-107/84
AGNSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)
nica Rosielna, Orzechowka 217
tel. (0-13) 43623 74 0605440160




INFORMACIJA
DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA: DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | STROPOW BUDYNKU
MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO

INWESTOR: Spoétdzielnia Mieszkaniowa im. |. kukasiewicza
Krosno, ul. Krakowska 21

ADRES INWESTYCJI: Wegléwka 220, dziatka nr 381 /1

7akres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty przygotowawcze _

Roboty rozbiérkowe (demontaz okapnikéw, rur spustowych i anten telewizyjnych)
Wykonanie docieplenia budynku

Roboty montazowe (montaz nowych okapnikow i rur spustowych)

Roboty porzgdkowe

Wykaz istniejgcych na dziaice obiekiéw budowlanych:
Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia technicznego, kiére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowig ludzi:

Rusztowanie

Dzwig

Sprzet i narzedzia elekiromechaniczne

ieczehsiwa i zdrowia ludzi wystepujace odczas budowy:
Wykonywanie prac z udziatem dzwigu — zagrozenie zerwania platformy urzadzenia
oraz upadku fransportowanego materiatu - grozba przygniecenia o0séb
obstugujgcych podnosnik.

Wykonywanie prac budowlanych z udziatem sprzgtu i narzedz
elektromechanicznych — zagrozenie porazenia pradem bqgdz uszkodzeh
mechanicznych ciata.

Wykonywanie prac budowlanych na wysokosci ponad 5 m nad poziomem
przylegtego terenu




IZBA ARCHITEKTOW
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Sznajder
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielhych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/98,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0134. '

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2016 r. Rzeszow.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0134-Y69A-9BYD-B11Y-3494

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa I1zba Architektow RP.



PODKARPACKA
OKREGOWA
I 2 TH ke
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

-

(migjscowosc, data)

Zaswiadczenie

Jozef Chrobak
PANIPANT oo eesesreesensemssssssesemsesssesssessgonsbucanensesessas st s e sma o s
Orzechowka 217
miejsce zamieszkania ..........
36 220 Ja51enica Rosielna
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
_ * PDK/BO/0085/01
Budownictwa o numerze eWidenCYjNYM ... eomeemreerseeceesecssaeesens
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

(4 016 12 31
od dnia 20160101 . do dnia .. 2

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIERC DOWNICTWA
mgr inz.ZBigniew Detyna

Rzeszow, 2015-12-10

+48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

Podkarpacka Okregowa lzha Inzynierow Budownictwa

35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.:
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: selretariat@inzynier.rzeszow.pl
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Krosno, 04.05.201&

OSWIADCIZENIE

Oswiadczamy, Ze wykonany przez nas projekt budowlany zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestycja : DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRINYCH i STROPOW
BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO
Kategoria obiektu budowlanego - Xin

Adres inwestycji : Wegléwka 220 - dziatka nr 381/1
Obreb - Wegléwka

Inwestor : Spotdzielnia Mieszkaniowa im. 1. tukasiewicza
Krosno, ul. Krakowska 21

Projektanci:

3 L -}

mgr inz. arch. !frzemys#aw Sznajder @

NR UPRAWNIEN: 68/98

(projekt zagospodarowania dziatki i czesé architekfoniczna proj. arch.-bud.)

mgr inz Jézef Chrobak or ins o W T

NR UPRAWNIEN: UAN-2A-8346-107/84 i anae Cranak
K PR.BUD HR UAN-24-8346-107/84

{ocena technicznal W SPECJALNOSC! 40NS

36-220 Jasienica Rosid)

tel. (0-13)43 623 74 0 805 440 160

AINO-BUDOWLANE]
Orzechdwka 217



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICINE
mgr inZ. arch. Przemystaw Sznajder

Zarnowiec 32 b, 38-460 Jedlicze
ul. Krakowska 21, 38-400 Krosno
tel. 601 260 768, p.sznajder@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja : DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRINYCH | STROPOW
BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO
Kategoria obiektu budowlanego - Xill

Adres inwestycji:  Wegléwka 220 - dziatka nr 381/1
Obreb - Wegléwka

Inwestor : Spotdzielnia Mieszkaniowa im. I. tukasiewicza
Krosno, ul. Krakowska 21

Spis zawartosci projektu :

Opis techniczny

Projekt zagospodarowania dziatki - szkic sytuacyjny
Rysunki fechniczne

Ekspertyza techniczna

Zatgezniki do projektu budowlanego

Sk~

OPRACOWANIE ZAWIERA €2 KOLEJNO PONUMEROWANYCH KART

Projektanci :

mgr inZ arch. Przemystaw Sznajder
NR UPRAWNIEN: 68/98
(orojekt zagospodarowania dziatki i czes¢ architektoniczna proj. arch.-bud. )

mgr inz. J6zef Chrobak mgr inz Jozef Chrobak
NR UPRAWNIEN: UAN-2A-8346-107/84 UPR.BUD NR UAN-24-8346-107/8 7
{ocena techniczna) W SPECJALNOSC! {ONSTRUKCY JNO-BUDOWLANE

36-220 Jasienica Rosielna Orzechdwka 217
tel. (0-13) 43623 74 0605 440 160

Krosno, maj 2016 r.



