[bookmark: _GoBack]OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja : 	Termomodernizacja budynku mieszkalnego, 
 			wielorodzinnego w Węglówce
			- docieplenie ścian zewnętrznych
			- docieplenie stropu nad piętrem budynku
			- docieplenie stropu piwnic

Lokalizacja:		Węglówka 220, gmina Korczyna – dz. nr 381/1

Inwestor:		Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. Łukasiewicza
			38-400 Krosno, ul. Krakowska 21

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora i umowa pisemna pomiędzy Inwestorem a Projektantem
1.2. Kopia mapy zasadniczej terenu w skali 1:500
1.3. Przeprowadzona wizja lokalna
1.4. Dokumentacja archiwalna budynku
1.5. Wykonane pomiary inwentaryzacyjne
1.6. Audyt energetyczny i obliczenia współczynników przenikania ciepła wykonane przez audytora mgr inż. Mariusza Woźniaka

2. Zakres opracowania. 
Docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych i szczytowych istniejącego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Sposób ocieplenia – metoda lekka, mokra z zastosowaniem płyt styropianu EPS 80-036. System Greinplast, Atlas Stopter, Ceresit, Bolix lub inny dopuszczony do stosowania w budownictwie.
	W ramach termomodernizacji zaplanowano także docieplenie stropu nad piwnicami (natrysk termoizolacyjnej pianki PUR) oraz stropodachu wentylowanego (nadmuchiwanie granulatu wełny mineralnej).
Po wybraniu wykonawcy i konkretnego systemu ocieplenia wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z dostarczoną przez producenta odpowiednią instrukcją technologiczną.


3. Opis stanu istniejącego.
Przedmiotowa działka zabudowana jest wolno stojącym budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częsciowo podpiwniczonym. Obiekt zrealizowany został w systemie murowanym, tradycyjnym i przekryty stropodachem wentylowanym. W ramach wcześniej wykonanej termomodernizacji wykonano docieplenie ścian szczytowych i uskoków metodą lekką, mokrą z zastosowaniem styropianu grub. 12 cm.
Dane liczbowe budynku:
	- powierzchnia zabudowy 	- 525,80 m2
	- powierzchnia użytkowa	- 743,80 m2
	- kubatura			- 3610,00 m3

Maksymalny wymiar w rzucie poziomym	-	45,30 x 12,25 m
Maksymalna wysokość budynku nad przylegający teren wynosi około 8,40 m. 

Do posesji istnieje dojazd od strony drogi publicznej. Budynek jest wyposażony w podstawowe instalacje medialne (woda, kanal. sanit., energia elektryczna, gaz, telefon, CO).



4. Rozwiązania materiałowe.

4.1 – Docieplenie ścian zewnętrznych, podłużnych – metoda lekka, mokra z zastosowaniem styropianu
· STYROPIAN – płyty styropianowe samogasnące EPS 80-036 grubości 16 cm (NRO), max = 0,036 W/mK – współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu ocieplenia za pomocą w/w płyt styropianowych będzie wynosić około U = 0,198 W/m2K  i będzie niższy od dopuszczalnego U = 0,25 W/m2K. Szpalety okienne i drzwiowe należy ocieplić styropianem grubości 3 - 4 cm.
· MATERIAŁY KLEJOWE – dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi  aprobatami technicznymi ITB.
· ŁĄCZNIKI MECHANICZNE – należy zastosować min. 4 szt. łączników na każdy 1 m2 powierzchni ocieplanej ściany.
· MASA TYNKARSKA – tynk akrylowy o uziarnieniu 2,0 mm – faktura tynku gładka
· TKANINA SZKLANA – siatka wzmacniająca do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie winna odpowiadać wymaganiom normy. Do zbrojenia dolnych części ścian oraz wzmocnienia narożników (w miejsce kątowników metalowych) można stosować pancerne siatki z włókna szklanego.
· LISTWY COKOŁOWE, STALOWE PROFILE DO ZABEZPIECZEŃ NAROŻY – podane elementy należy stosować zgodnie z instrukcją Producenta zwracając szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie fragmentów ścian najbardziej narażonych na uszkodzenia mechaniczne (naroża budynku, nadproża, obramienia okien itp.).
· OKAPNIKI i OBRÓBKI BLACHARSKIE – blaszane z blachy płaskiej, powlekanej w kolorze wybranym przez Inwestora
· RURY SPUSTOWE – demontaż i nowe osadzenie rur spustowych stalowych, powlekanych średnicy 150 mm (8 sztuk długości około 7,50 m)


4.2 – Docieplenie ścian zewnętrznych, poprzecznych i czołowych loggii oraz dolnej płaszczyzny płyty balkonowej loggii – metoda lekka, mokra z zastosowaniem styropianu
· STYROPIAN – płyty styropianowe samogasnące EPS 80-036 grubości 7 cm (NRO), max = 0,036 W/mK – współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu ocieplenia za pomocą w/w płyt styropianowych będzie wynosić około U = 0,198 W/m2K  i będzie niższy od dopuszczalnego U = 0,25 W/m2K. Szpalety okienne i drzwiowe należy ocieplić styropianem grubości 3 - 4 cm.
· MATERIAŁY KLEJOWE – dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi  aprobatami technicznymi ITB.
· ŁĄCZNIKI MECHANICZNE – należy zastosować min. 4 szt. łączników na każdy 1 m2 powierzchni ocieplanej ściany.
· MASA TYNKARSKA – tynk akrylowy o uziarnieniu 2,0 mm – faktura tynku gładka
· TKANINA SZKLANA – siatka wzmacniająca do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie winna odpowiadać wymaganiom normy. Do zbrojenia dolnych części ścian oraz wzmocnienia narożników (w miejsce kątowników metalowych) można stosować pancerne siatki z włókna szklanego.
· LISTWY COKOŁOWE, STALOWE PROFILE DO ZABEZPIECZEŃ NAROŻY – podane elementy należy stosować zgodnie z instrukcją Producenta zwracając szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie fragmentów ścian najbardziej narażonych na uszkodzenia mechaniczne (naroża budynku, nadproża, obramienia okien itp.).
· OKAPNIKI i OBRÓBKI BLACHARSKIE – blaszane z blachy płaskiej, powlekanej w kolorze wybranym przez Inwestora

4.3 – Docieplenie ścian szczytowych i uskoków (wcześniej poddanych już termomdernizacji ze styropianem grubości 12 cm) – metoda lekka, mokra z zastosowaniem styropianu
· STYROPIAN – płyty styropianowe samogasnące EPS 80-036 grubości 7 cm (NRO), max = 0,036 W/mK – współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu ocieplenia za pomocą w/w płyt styropianowych będzie wynosić około U = 0,198 W/m2K  i będzie niższy od dopuszczalnego U = 0,25 W/m2K. Szpalety okienne i drzwiowe należy ocieplić styropianem grubości 3 - 4 cm.
· MATERIAŁY KLEJOWE – dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi  aprobatami technicznymi ITB.
· ŁĄCZNIKI MECHANICZNE – należy zastosować min. 5 szt. łączników na każdy 1 m2 powierzchni ocieplanej ściany.
· MASA TYNKARSKA – tynk akrylowy o uziarnieniu 2,0 mm – faktura tynku gładka
· TKANINA SZKLANA – siatka wzmacniająca do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie winna odpowiadać wymaganiom normy. Do zbrojenia dolnych części ścian oraz wzmocnienia narożników (w miejsce kątowników metalowych) można stosować pancerne siatki z włókna szklanego.
· LISTWY COKOŁOWE, STALOWE PROFILE DO ZABEZPIECZEŃ NAROŻY – podane elementy należy stosować zgodnie z instrukcją Producenta zwracając szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie fragmentów ścian najbardziej narażonych na uszkodzenia mechaniczne (naroża budynku, nadproża, obramienia okien itp.).
· OKAPNIKI i OBRÓBKI BLACHARSKIE – blaszane z blachy płaskiej, powlekanej w kolorze wybranym przez Inwestora
· REMONT POSADZEK LOGGII
	- skucie istniejącego lastrico
	- ułożenie płytek ceramicznych, antypoślizg. na nowym podkładzie beton. 
	- wykonanie czołowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

4.4 – Docieplenie stropu nad piwnicą – metoda natryskowa
· Natrysk pianki poliuretanowej PUR grubości 8 cm (NRO), max = 0,021 W/mK – współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu ocieplenia za pomocą w/w metody będzie wynosić około 
U = 0,231 W/m2K  i będzie niższy od dopuszczalnego U = 0,25 W/m2K.

4.5– Docieplenie stropodachu nad piętrem – metoda wdmuchiwania
· Nadmuch do przestrzeni zamkniętej stropodachu wentylowanego granulatu wełny mineralnej 
max = 0,038 W/mK; grubość po uwzględnieniu osiadania granulatu min. 24 cm – współczynnik przenikania ciepła po wykonaniu ocieplenia za pomocą w/w metody będzie wynosić około 
U = 0,150 W/m2K  i będzie niższy od dopuszczalnego U = 0,20 W/m2K.
· W związku z brakiem odpowiedniego dostępu do przestrzeni stropodachu należy w płaszczyżnie dachu wykonać min. 4 otwory technologiczne do wprowadzenia węża transportującego granulat. Po wykonaniu ocieplenia otwory należy zaślepić i zabezpieczyć papą termozgrzewalną przed opadami atmosferycznymi
· Dla zapewnienia właściwej ochrony przeciwwilgociowej ułożonemu granulatowi należy zamontować w dachu kominki wenylacyjne (jeden kominek średnicy 80 mm na każde 25 m2 stropodachu). Należy różwnież zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas robót budowlanych istniejące w ścianach kratki wentylacyjne

4.6 – Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic – metoda lekka, mokra z zastosowaniem styroduru
· Ze względu na występujące zawilgocenie ścian piwnic wewnątrz budynku zaleca się wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian poniżej poziomu terenu. Zakres robót:
- odkopanie i oczyszczenie ścian piwnic do poziomu fundamentu
- pokrycie powierzchni oczyszczonej ściany środkami chemicznymi – emulsja bitumiczna przeznaczona do kontaktu z polistyrenem ekstrudowanym
· Przyklejenie do zaimpregnowanej ściany płyt STYRODUR – płyty XPS grubości 7 cm, max = 0,036 W/mK
· Przed wykonanem izolacji ścian piwnic należy przeprowadzić osuszanie ścian zewnętrznych metodą mikrofalową (podgrzewanie fragmentów za pomocą generatorów mikrofal wyposażonych w antenę tubową). Przy stosowaniu w/w metody należy zapewnić maksymalną wentylację pomieszczeń oraz postępować zgodnie z zasadami BHP. Prace osuszające powinna prowadzić wyspecjalizowana firma posiadająca odpowiedni sprzęt i doświadczenie.
· Nie należy odkopywać jednocześnie ścian piwnic na całej długości; roboty prowadzić odcinkami!


Uwaga: grubości materiałów ociepleniowych (wełna mineralna, styropian) dobrano zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie termomodernizacyjnym opracowanym przez mgr inż. Mariusza Woźniaka.




5. Przygotowanie ściany do ocieplenia:
· demontaż anten telewizyjnych i radiowych i zwodów pionowych instalacji odgromowej
· demontaż parapetów
· demontaż rur spustowych i zadaszeń nad wejściami
· oczyszczenie powierzchni ściany szczotkami drucianymi w celu usunięcia ziaren kruszywa nie związanych trwale z podłożem, powierzchnię ściany zmyć wodą – w przypadku stwierdzenia odspojonego tynku należy go usunąć (skuć) i uzupełnić nową masą tynkarską
· dokonanie próby przyklejenia styropianu do tynku
Oględziny ściany przygotowanej do ocieplenia winien dokonać inspektor nadzoru i kierownik budowy – potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

6. Ocena geotechniczna
Planowane roboty budowlane nie wpłyną na posadowienie obiektu. Warunki geotechniczne pozostaną bez zmian.

Planowane roboty budowlane oraz funkcjonowanie obiektu po zakończeniu tych robót będzie miało znikomy wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i  wody podziemne 


7. Charakterystyka energetyczna
a). – Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne źródła energii – nie dotyczy
b). – Współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych po wykonaniu docieplenia:
	ściana zewnętrzna 	U = 0,198 W/m2K  
	stropodach		U = 0,150 W/m2K  
	strop piwnic		U = 0,231 W/m2K  
c). – Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych – nie dotyczy
d). – Analiza (efekt ekologiczny i efekt ekonomiczny) – ze względu na znaczne korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe osiągnięte po zaplanowanej inwestycji, wykazane w audycie energetycznym budynku, odstępuję od przeprowadzenia dokładnych analiz. 


 
8. Obszar oddziaływania inwestycji
Uznaję, że obszar oddziaływania inwestycji obejmuje jedynie przedmiotową dz. nr 381/1
Przepisy prawne rozpatrywane w momencie ustalania obszaru oddziaływania obiektu:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 
· Dział I, rodział 1 – Usytuowanie budynku
· Dział I, rozdział 5 – Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
· Dział VI, Bezpieczeństwo pożarowe




Opracował: mgr inż. arch. Przemysław Sznajder





